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Создание нового поколения легких в наладке позиционеров с улучшенными показателями ...

RTX1000

ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР 

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МЕМБРАНА ПОВОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАНЖЕТА В ТАРЕЛЬЧАТОМ КЛАПАНЕ  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Повышенная чувствительность
Пониженная зона 
нечувствительности
Пониженный порог
Низкий коэффициент трения

•
•

•
•

Особая полимерная мембрана 
обеспечивает повышенную гибкость
Высокая скорость срабатывания
Повышенная чувствительность
Пониженная зона нечувствительности

•

•
•
•

Высокоэффективная никелевая 
дроссельная заслонка
Уникальный кулисный механизм для 
сниженния зоны нечувствительности
Нескользящие детали

•

•

•

Компактная, особо прочная конструкция,  
монтаж по стандарту ISO 5211

Уникальная конструкция обеспечивает устойчивость к вибрации

Быстрое и сверхточное срабатывание поворотного двигателя

Специальный полимерная втулка вала со встроенным резервуаром 
консистентной смазки для исключения заклинивания вала из-за
образования оксида алюминия

Заменив в устройстве несколько внутренних компонентов, можно легко 
установить двухдиапазонную систему регулирования

Действие позиционера может легко меняться с 
прямого на обратное и наоборот

Пружины демонстрируют стабильное усилие, 
мембрана хорошо сбалансирована 

Использование манжетного уплотнения вместо кольцевого уплотнения 
обеспечивает низкий гистерезис и даёт высокий коэффициент 
усиления при низком коэффициенте трения

Для приводов разного объёма предлагаются различные варианты размеров 
ограничительных диафрагм, что позволяет исключить колебания и 
контролировать скорость

Лёгкая и точная настройка установок Нуля и Шкалы

Все внутренние детали с твёрдым анодированным покрытием

Оба типа позиционеров, как с плоским, так и с высоким колпаком оснащены 
яркими индикаторами визуального контроля. 

Легко осуществлять как внутренний, так и наружный монтаж позиционного 
датчика и концевого выключателя.

Все компоненты полностью закрыты, что исключает коррозионное 
воздействие агрессивной окружающей среды

Степень пылевлагозащиты - IP66 

Сертификация CE
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... продвинуло компанию Rotex и ее многочисленных клиентов к новым технологическим горизонтам 

RTX1000

НАСТРОЙКА НУЛЯ  

НАСТРОЙКА ШКАЛЫ  

Высокоточная настройка нуля
Лёгкая установка и настройка
Широкий диапазон установки нуля

•
•
•

Высокоточная настройка шкалы
Хорошо спроектированное усилие 
пружины для равномерной установки

•
•

ХОРОШО СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  
ПРУЖИННЫЙ МЕХАНИЗМ  

АДАПТИВНОСТЬ  ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК

Высокая стабильность 
позиционирования и линейность 
Специальная конструкция пружин 
даёт широкий диапазон установки 
нуля и шкалы

•

•

Действие позиционера может быть 
легко изменено с прямого 
на обратное и наоборот
Кулачок из нержавеющей стали 
Уникальный зажимной механизм

•

•
•

Пружинный механизм для нулевой 
потери хода
Широкий диапазон установки 
нуля и шкалы
Исключительно большой ресурс 
преобразователя. 107 оборотов

•

•

•
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RTX1200

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Особая полиэтиленовая мембрана низкого давления клапана прямого 
действия обеспечивает быстрое и точное срабатывание при малейших 
изменениях в сигнальном давлении

Нулевой гистерезис повышает общий КПД 

Нормальный режим функционирования в таких 
сложных условиях эксплуатации как вибрация 

Долгий срок службы мембраны и отсутствие 
необходимости технического обслуживания

Компактная, особо прочная конструкция,  
монтаж по стандарту ISO 5211

Широкий диапазон установки нуля и шкалы для лёгкой и точной настройки

Уникальная конструкция тарельчатого и мембранного клапана 
обеспечивает стабильное, быстрое и точное срабатывание 
в ответ на изменение давления в подающей линии

Все внутренние детали с твёрдым анодированным покрытием

Заменив в устройстве несколько внутренних компонентов, 
можно легко установить двухдиапазонную систему регулирования

Действие позиционера может легко меняться с прямого 
на обратное и наоборот

Пружины демонстрируют стабильное усилие, 
мембрана хорошо сбалансирована

Использование манжетного уплотнения вместо кольцевого уплотнения 
обеспечивает низкий гистерезис и даёт высокий коэффициент усиления при 
низком коэффициенте трения

Для приводов разного объёма предлагаются различные варианты размеров 
ограничительных диафрагм, что позволяет 
исключить колебания и контролировать скорость

Оба типа позиционеров, как с плоским, так и с высоким колпаком оснащены 
яркими индикаторами визуального контроля.

Легко осуществлять как внутренний, так и наружный монтаж позиционного 
датчика и концевого выключателя.

Внутренний контур позиционера обладает высокой устойчивостью к корозии 
поскольку все компоненты полностью закрыты 

Степень пылевлагозащиты - IP66 

Сертификация CE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С  
НУЛЕВЫМ ГИСТЕРЕЗИСОМ

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ЖЕСТКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Особая полимерная мембрана  
Быстрое и точное срабатывание в 
ответ на изменение давления в 
подающей линии

Повышенная чувствительность
Пониженная зона    нечувствительности
и низкий    гистерезис
Быстрая реакция срабатывания 
на тарельчатый клапан

•
•

•

Поставляется в NPT/BSP
Литые вкладки повышенной прочности 
обеспечивают износостойкость в 
сложных условиях
Адаптационный набор концевых мер 
вмещает измерительные приборы Ш25-40

•
•

•

•
•
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RTX1000

RTX1200R с КОНЦЕВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ DXLW IP67

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

•

•

•

•

•

Литая алюминиевая оболочка с порошковым покрытием  
обеспечивает устойчивость к коррозии

Ударопрочный колпак из поликарбоната

Легко регулируемый кулачок с цветной маркировкой

Зафиксированный кулачок с насечкой сохраняет
установленные положения в условиях вибрации

Соответствует стандарту монтажа оборудования NAMUR

Возможность установки электромагнитного переключателя
в коммутационную панель
 
Коммутационная панель соответствует стандарту UL 508, 
номер файла UL - E249752

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C На заказ от -40 °C до +80 °C

RTX1200R с КОНЦЕВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ DNLF Ex d  

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Литая алюминиевая оболочка с порошковым покрытием  
обеспечивает устойчивость к коррозии

Ударопрочный колпак из поликарбоната

Легко регулируемый кулачок с цветной маркировкой

Зафиксированный кулачок с насечкой сохраняет установленные
положения в условиях вибрации

Коммутационная панель соответствуют высочайшему 
уровню безопасности по стандарту Ex d IIC, T4  

Кабельные вводы с резьбовыми соединениями 
M20, 1/2” NPT или 3/4” NPT

Все крепёжные детали сделаны из нержавеющей стали

Степень пылевлагозащиты -  IP67

Атестация ATEX компании Baseefa (Великобритания) № сертификата: 
Baseefa09ATEX0126

Соответствует стандарту UL, номер файла - UL1203, 
и UL 508, номер файла - 246615

Температурный диапазон: от -20 °C до +80 °C На заказ от -40 °C до +80 °C

Кабельный ввод, двойной кабельный ввод,
четыре кабельных ввода под заказ

На заказ возможно исполнение в нержавеющей стали

ЛИНЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ МОНТАЖ ПО ISO 5211 МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Нержавеющая сталь для 
длительного срока службы
Специальный линейным комплект 
для хода свыше 200мм

•

•

Для стандартизации монтажной 
фурнитуры
Также предлагается вариант с 
дюймовой резьбой по стандарту UNC

•

•

Лёгкий доступ к монтажному 
оборудованию
Распределительная коробка может
быть дополнительно установлена 
на месте производства работ

•

•
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ТИП ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРOТНЫЙ
Режим работы

    Давление в 
подающей линии

Входной сигнал

Давление

Ход

  Подключение 
пневматической
    магистрали

Взрывозащита

Защита

Кулачок

    Температура 
окружающей среды

Линейность

Гистерезис

Чувствительность

Воспроизводимость

Внутреняя утечка

  Пропускная
 способность

Материал

Вес

Одностороннего действия Двустороннего действия

0.3 бар выше требований привода (не менее 1.4 бар и не более 7 бар)

 От 4 до 20 мА постоянного тока, не более 30 В постоянного тока

10-150 мм 0-90°

1/4” BSP/ NPT

ATEX

IP 66

Равнопроцентный / Квадратичный/ Среднеквадратичный

±1% ±2% ±1% ±2%

±1% ±1% ±1% ±1%

±0.2% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

Алюминиевое литьё

2.9 кг 2.9 кг 2.8 кг 2.8 кг

RTX1000

ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР 

Одностороннего действия Двустороннего действия

От -40 °C до +80 °C

3 дюйма в мин. (под. давление 1.4 кгс/смІ), 11 дюймов в мин. (под. давление 4.0 кгс/смІ)

80 дюймов в мин. (под. давление 1.4 кгс/смІ), 200 дюймов в мин. (под. давление 4.0 кгс/смІ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ
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TIONS

TIC POSITIONER
RTX1200

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРOТНЫЙ
Режим работы

    Давление в 
подающей линии

Входной сигнал

Давление

Ход

  Подключение 
пневматической
    магистрали

Взрывозащита

Защита

Кулачок

    Температура 
окружающей среды

Линейность

Гистерезис

Чувствительность

Воспроизводимость

Внутреняя утечка

  Пропускная
 способность

Материал

Вес

Одностороннего действия Двустороннего действия

1.4-8.0 кгс/см І (20-120 psi)

 0.2-1 кгс/см І (3-15 psi)

10-150 мм 0-90°

1/4” BSP/ NPT

ATEX

IP 66

Равнопроцентный / Квадратичный/ Среднеквадратичный

±1% ±2% ±1% ±2%

±1% ±1% ±1% ±1%

±0.2% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

Алюминиевое литьё

2.1 кг 2.1 кг 2.0 кг 2.0 кг

Одностороннего действия Двустороннего действия

От -40 °C до +80 °C

3 дюйма в мин. (под. давление 1.4 кгс/смІ), 11 дюймов в мин. (под. давление 4.0 кгс/смІ)

80 дюймов в мин. (под. давление 1.4 кгс/смІ), 200 дюймов в мин. (под. давление 4.0 кгс/смІ)
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RTX1000 с ВЗРЫВОЗАЩИТНЫМ ПОЗИЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ
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ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРОТН.

RTX1200 с ПОГОДОСТОЙКИМ ПОЗИЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ
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ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРОТН.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ

RTX1200 с ПОГОДОСТОЙКИМ ПОЗИЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ
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ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРОТН.
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RTX1000

ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ И МАТЕРИАЛЫ

КРЫШКА

КОРПУС

МАНОМЕТР

БЛОК ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ 

ПЛАСТИНЫ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

ПОРШЕНЬ

МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПОРШЕНЬ 1

МЕМБРАНА

ПОРШЕНЬ 2

КРЫШКА МАНЖЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ 

ЗОЛОТНИК

СТОППЕР

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЛЕЧО ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСК

ВИНТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПРУЖИНА ПИСТОНА

ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

ВАЛ В СБОРЕ

ВАЛ

ПЛОСКИЙ ДАТЧИК

ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК

ГАЙКА

ШАЙБА "NORD-LOCK" 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

-

-

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS304

ЛАТУНЬ

NBR (БНК)

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

ПОЛИУРЕТАН

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS410

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАТЬ

ЛАТУНЬ

SS304

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS304

NBR (БНК)

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

-

SS304

ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

SS304

ЛАТУНЬ

№                       ОПИСАНИЕ               КОЛ.                 МАТЕРИАЛ №                       ОПИСАНИЕ               КОЛ.                 МАТЕРИАЛ
КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ВТУЛКА

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

ШАЙБА

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ

УЗЕЛ НУЛЯ

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛИТА НУЛЯ

БЛОК НУЛЯ

РУЧКА НУЛЯ

УЗЕЛ ШКАЛЫ

БЛОК ШКАЛЫ

ВИНТ ШКАЛЫ

ШЕЙКА ОСИ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА

ПРУЖИННЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ

КРЫШКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

ВИНТ ПРУЖИННОГО НАТЯЖИТЕЛЯ

КОРПУС ШКАЛЫ

ПОДШИПНИК

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
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СТОППЕР
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БЛОК ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ 

ПЛАСТИНЫ

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

ПОРШЕНЬ

МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПОРШЕНЬ 1

МЕМБРАНА

ПОРШЕНЬ 2

КРЫШКА МАНЖЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ 

ЗОЛОТНИК

СТОППЕР

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЛЕЧО ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСК

ВИНТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПРУЖИНА ПИСТОНА

ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

ВАЛ В СБОРЕ

ВАЛ

ПЛОСКИЙ ДАТЧИК

ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК

ГАЙКА

ШАЙБА "NORD-LOCK" 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

-

-

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS304

ЛАТУНЬ

NBR (БНК)

АЛЮМИНИЙ

ПОЛИУРЕТАН

АЛЮМИНИЙ
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ЛАТУНЬ
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АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
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-
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ПОЛИКАРБОНАТ

ПОЛИКАРБОНАТ

SS304

ЛАТУНЬ

№                       ОПИСАНИЕ               КОЛ.                 МАТЕРИАЛ №                       ОПИСАНИЕ               КОЛ.                 МАТЕРИАЛ

1

2

3
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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4.16

4.17
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5.5
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1
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1

1

1

2

1

1

1
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1

1

1

1

1

1
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1

1

1

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ВКЛАДЫШ

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

ШАЙБА

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД 

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ

УЗЕЛ НУЛЯ

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛИТА НУЛЯ

БЛОК НУЛЯ

ВИНТ УСТАНОВКИ НУЛЯ

РУЧКА НУЛЯ

УЗЕЛ ШКАЛЫ

БЛОК ШКАЛЫ

ВИНТ ШКАЛЫ

ШЕЙКА ОСИ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА

ПРУЖИННЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ

КРЫШКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

ВИНТ ПРУЖИННОГО НАТЯЖИТЕЛЯ

ПОДШИПНИК

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

КОРПУС ШКАЛЫ

БЛОК МЕМБРАННОГО КЛАПАНА ASSEMBLY

КРЫШКА МЕМБРАНЫ

КОРПУС МЕМБРАНЫ

МЕМБРАНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ШТОК КЛАПАНА

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА

ЗАЖИМ

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ

ШИЛЬДИК

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6

6.1

6.2

6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
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9
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1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

NBR (БНК)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЛИМЕР

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

ДЕЛРИН

SS304

-

SS304

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS304

PA6

-

ЛАТУНЬ

SS304

SS304

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

SS304

SS304

SS304

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

-

АЛЮМИНИЙ

АЛЮМИНИЙ

ПОЛИУРЕТАН

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАТЬ

SS304

ФОСФОРИСТАЯ БРОНЗА

SS304

SS304

АЛЮМИНИЙ

РАЗРЕЗ AP-AP РАЗРЕЗ  AQ-AQ РАЗРЕЗ  AR-AR

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ
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ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

ПОРШЕНЬ

МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПОРШЕНЬ 1

МЕМБРАНА

ПОРШЕНЬ 2

КРЫШКА МАНЖЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ 

ЗОЛОТНИК

СТОППЕР

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА

ПЛЕЧО ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДИСК

ВИНТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ПРУЖИНА ПИСТОНА

ПРУЖИНА ТАРЕЛЬЧАТОГО КЛАПАНА

ВАЛ В СБОРЕ

ВАЛ

ПЛОСКИЙ ДАТЧИК

ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДИСК

ГАЙКА

ШАЙБА "NORD-LOCK" 

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

-

-
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АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ
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1

2

3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

1

1

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ВКЛАДЫШ

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

ШАЙБА

ВИНТ С ГОЛОВКОЙ ПОД 

ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ

УЗЕЛ НУЛЯ

УСТАНОВОЧНАЯ ПЛИТА НУЛЯ

БЛОК НУЛЯ

ВИНТ УСТАНОВКИ НУЛЯ

РУЧКА НУЛЯ

УЗЕЛ ШКАЛЫ

БЛОК ШКАЛЫ

ВИНТ ШКАЛЫ

ШЕЙКА ОСИ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА

ПРУЖИННЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ

КРЫШКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА

ВИНТ ПРУЖИННОГО НАТЯЖИТЕЛЯ

ПОДШИПНИК

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА

КОРПУС ШКАЛЫ

БЛОК МЕМБРАННОГО КЛАПАНА ASSEMBLY
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АЛЮМИНИЙ

РАЗРЕЗ AP-AP РАЗРЕЗ  AQ-AQ РАЗРЕЗ  AR-AR

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ

•  RTX1000-R-S : RTX1000 позиционер погодостойкий, одностороннего действия, поворотного типа
•  RTX1000E-R-D-LT-HD-EEP : RTX1000 позиционер взрывозащищенный, двойного действия, поворотного типа, 
   низкотемпературный, с внешним взрывозащищенным позиционным датчиком, с резьбой 1/2” NPT кабельного ввода

•  RTX1200-R-S : RTX1200 позиционер погодостойкий, одностороннего действия, поворотного типа
•  RTX1200E-R-D-LT-HD-EEP : RTX1000 позиционер взрывозащищенный, двойного действия, поворотного типа, 
   низкотемпературный, с внешним взрывозащищенным позиционным датчиком 

ea b c d f

g h i j

e f

h i j kg

ВАРИАНТЫ ЗАКАЗА

RTX1000

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

RTX1200

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОЗИЦИОНЕР

ВАРИАНТЫ ЗАКАЗА

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА

 
РЫЧАГ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Нет *
10-50 050 
51-100 100 
101-150 150 
151-200 200 

  
ТИП 

ПОВОРОТН. R 
ЛИНЕЙНЫЙ L 

 
ТИП ДЕЙСТВИЯ 
ОДНОСТОРОН. S 
ДВУХСТОРОН. D 

 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ
ДИАФРАГМА 
Нет * 
1.0 1 
2.0 2 

ТИП СОЕДИНЕНИЯ 
BSP * 
NPT 2R 

a b c d   
 

 

МОДЕЛЬ 
ПОГОДОСТОЙКИЙ RTX 1000 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕН. RTX 1000E

 
ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
от -20 °C до +80 °C * 
от -20 °C до +120°C AV 
от -40 °C до +80 °C HN 

ИНДИКАТОР 
ПЛОСКИЙ КОЛПАК ш 
ВЫСОКИЙ КОЛПАК HD 

 
ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК 

Нет  * 
ВНУТРЕННИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧ. IP 
ВНЕШНИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК EP 
ВНЕШНИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТ. Exd EEP 

 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТ. 
Нет * 
ПОГОДОСТОЙКИЙ WP
ВЗРЫВОСТОЙКИЙ 

f
EX 

    
 

 

 

ТИП КАБЕЛЬНОГО 
ВВОДА 
1/2” NPT * 
M20 3M 

 
РЫЧАГ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Нет * 
10-50 050 
51-100 100 
101-150 150 
151-200 200 

ТИП ДЕЙСТВИЯ 
ОДНОСТОРОН. S 
ДВУХСТОРОН. D 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ 
ДИАФРАГМА 
Нет * 
1.0 мм 1 
2.0 мм 2 

 
ТИП СОЕДИНЕНИЯ 
Нет * 
NPT 2R 

ТИП 
ПОВОРОТН. R 
ЛИНЕЙНЫЙ L 

 
ИНДИКАТОР 

ПЛОСКИЙ КОЛПАК * 
ВЫСОКИЙ КОЛПАК HD 

ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК 
Нет * 
ВНУТРЕННИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧ. IP 
ВНЕШНИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТЧИК EP 
ВНЕШНИЙ ПОЗИЦИОННЫЙ ДАТ. EXD EEP 

 
 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТ. 
Нет  *
ПОГОДОСТОЙКИЙ WP
ВЗРЫВОСТОЙКИЙ 

f
EX 

      
 

 

 
 
 
 
 

 

 
МОДЕЛЬ 

ПОГОДОСТОЙКИЙ RTX 1200 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕН. RTX 1200E 

 
ТЕМП. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
от -20 °C до +80 °C  
от -20 °C до +120 °C AV 
от -40 °C до +80 °C HN 

*

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

•    Линейный цилиндр с кулачковым диском

•    Кулачковый диск может быть инвертирован 
     на месте в "нормально открытый"
     (обратное действие)

•   Кулачок может быть перенастроен на
    обеспечение равноценной, 
    среднеквадратичной, линейной, 
    и равнопроцентной характеристик
    регулирования 

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ПРИВОДОМ

•    Потенциометр с углом поворота 90° 

•    Отсутствие мёртвого хода благодаря
      монтажу по ISO 

•     Характеристики расхода могут регулироваться
      с помощью специального кулачка поставляемого под заказ

•     ROTEX может установить позиционеры одностороннего 
      и двусторонего действия  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ

3-ХОДОВОЙ ШАРОВОЙ КРАН С ПРИВОДОМ

•    3-х ходовой кран может использоваться на линии 
     непрерывного действия для перенаправления жидкостей 
     обратно в резервуар. Обеспечивает поддержку  уникальной 
     системы постоянного давления
•    Для такого применения ROTEX может предоставить кулачок
     со специальными характеристиками
•    Возможность контроля скорости исключает перебег

ШАРОВОЙ КРАН С ПРИВОДОМ 

•    С помощью оборудования компании ROTEX вы можете 
     регулировать самые различные шаровые краны, 
     например, O-образный шаровой кран, кран с шаровым 
     сегментом и с v-образной канавкой

•    Замена ограничительной диафрагмы обеспечивает 
      регулировку скорости вращения

•    Благодаря низкому гистерезису калибровка клапана
     может быть приведена в точное соответствие с 
     открытием и закрытием

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ АРМАТУРЫ



CV
A 

: 0
61

1-
M

3-
DE

SI
G

N 
AN

D 
PR

O
DU

CT
IO

N 
BY

 : 
M

ED
IA

 IN
C.

 P
H.

 +
91

 2
65

 2
42

28
35

Web: www.rotexautomation.com , www.rotexindia.com

Индия:
ROTEX MANUFACTURERS &
ENGINEERS PRIVATE LIMITED
Manpada Road, Dombivli (E) - 421204
Maharashtra, INDIA.
Ph. : +91 251 2871033/ 2871390/ 2871196/
                       2871989/ 2870890/ 2870663
Fax : +91 251 2871191
E-mail : rotexdbl@rotexindia.com

Россия:
Офис: 195027, г. Санкт-Петербург,
             ул. Якорная, д. 7А, лит. Д
Тел.:  +7 (812) 309-14-68 
E-mail : info@rotex-rf.ru




